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Priglašeni organ štev. 1374 

 
 

CERTIFIKAT O SKLADNOSTI 
TOVARNIŠKE KONTROLE PROIZVODNJE štev.: 

1374-CPR-123-L  (izdaja 5) 

Na podlagi Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in sveta z dne 9. marca 2011 
(regulativa o gradbenih proizvodih CPR) velja ta certifikat za gradbene proizvode: 

MONTAŽNI BETONSKI IZDELKI: 
 

VOTLE PLOŠČE; REBRASTE ETAŽNE PLOŠČE;  
LINIJSKI KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI;  

ETAŽNE PLOŠČE ZA ETAŽNE SISTEME; 
 ELEMENTI ZA TEMELJENJE in STENSKI ELEMENTI 

naslednjih vrst, ki so navedeni v prilogi na strani 2/3 in 3/3 ter 
jih daje na trg proizvajalec 

BAUPARTNER d.o.o. 
Termoelektrana bb, BA-75300 Lukavac 

in jih proizvaja v svojem obratu 

Termoelektrana bb, BA-75300 Lukavac 

Ta certifikat potrjuje, da so bila upoštevana vsa določila ocenjevanja in preverjanja 
nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov, opisana v dodatku ZA standardov 

EN 1168:2005+A3:2011; EN 13224:2011;  
EN 13225:2013; EN 13747:2005+A2:2010;   
EN 14991:2007 in EN 14992:2007+A1:2012 

pri sistemu 2+ in da je 

ocenjevana tovarniška kontrola proizvodnje skladna z veljavnimi zahtevami. 

Ta certifikat je bil prvič izdan 28.07.2016 in ostaja v veljavi toliko časa, dokler se ne bodo 
znatno spremenili harmonizirani standard, sam gradbeni proizvod,  metoda AVCP ali  pogoji 

proizvodnje v tovarni in dokler ga ne bo začasno ali trajno preklical priglašeni organ. 

Trzin, 18.07.2022                                                Vodja službe za certificiranje CO IRMA: 
                                                                                                dr. Jakob Šušteršič, univ.dipl.inž.grad. 
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EN 1168:2005+A3:2011 Montažni betonski izdelki - Votle plošče (metoda 3b) 

zap. 
št 

naziv elementa oznaka elementa maksim. dolžina 
elementa (m) 

višina / širina 
elementa (cm) 

1 votla plošča PPB-200 PPB-200  9,20 20 / 49 - 120 
2 votla plošča PPB-250 PPB-250 11,00 25 / 49 - 120 
3 votla plošča PPB-300 PPB-300 11,80 30 / 59 - 120 
4 votla plošča PPB-350 PPB-350 13,00 35 / 59 - 120 
5 votla plošča PPB-400 PPB-400 15,00 40 / 59 - 120 

 
EN 13224:2011 Montažni betonski izdelki - Rebraste etažne plošče (metoda 3b) 

zap. 
št 

naziv elementa oznaka elementa maksim. dolžina 
elementa (m) 

višina / širina 
elementa (cm) 

1 Pi plošča TT 40 10 30-40/140-250 

2 Pi plošča TT 60 12 40-60/140-250 

3 Pi plošča TT 80 18 60-80/140-250 

4 Pi plošča TT 100 25 80-100/140-250 

EN 13225:2013 Montažni betonski izdelki - Linijski konstrukcijski elementi  
(metoda 3b) 

zap. 
št 

naziv elementa oznaka elementa maksim. dolžina 
elementa (m) 

višina / širina 
elementa (cm) 

1 temeljna vezna greda VG 60 9 60/20-40 

2 temeljna vezna greda VG 80 11 80/20-40 

3 temeljna vezna greda VG 100 12 100/20-40 

4 temeljna vezna greda VG 140 14 140/20-40 

5 steber  S 50/50 12 50 x 50 

6 steber  S 50/60 15 50 x 60 

7 steber  S 60/60 15 60 x 60 

8 steber  S 60/70 17 60 x 70 

9 steber  S 70/70 19 70 x 70 

10 steber  S 70/80 21 70 x 80 

11 steber  S 80/80 24 80 x 80 

12 etažna greda  TK 50 12 50-90/50 
13 etažna greda   TK 70 13 50-90/60-70 
14 etažna greda  TK 90 14 50-90/80-90 
15 etažna greda  TL 50 12 50-90/50 
16 etažna greda  TL 70 13 50-90/60-70 
17 etažna greda  TL 90 14 50-90/80-90 
18 etažna obrnjena T greda  OT 90 14 50-90/50-90 
19 etažna obrnjena L greda  OL 90 14 50-90/50-90 
20 T greda  T 60 8 60/18 

21 T greda  T 80 12 80/18 
22 T greda  T 100 14 100/18 
23 T greda  T 120 19 105-120/18 
24 T greda  T 140 24 140/18 

 
 

25 A nosilec  A 12 12 135/50 
26 A nosilec  A 14 14 145/50 
27 A nosilec  A 16 16 155/50 

28 A nosilec  A 18 18 165/50 
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29 A nosilec  A 20 20 175/50 
30 A nosilec  A 22 22 185/50 
31 A nosilec  A 24 24 195/50 
32 A nosilec  A 26 26 205/50 
33 A nosilec  A 28 28 215/50 
34 A nosilec  A 30 30 225/50 
35 A nosilec  A 32 32 235/50 

36 krovni sekundarni nosilec  R45 10 45/7 

37 krovni sekundarni nosilec                      R60 12 60/7 

38 krovni sekundarni nosilec       R100   16 70-100/10-18 

39 greda s koritom OG T80 12 80/15 

40 I nosilec I 160 25 160/50 

41 I nosilec I 170 28 170/50 

42 I nosilec I 180 30 180/50 

 

EN 13747:2005+A2:2010 Montažni betonski izdelki - Etažne plošče za etažne sisteme  
(metoda 3b) 

zap. 
št 

naziv elementa oznaka elementa maksim. dolžina 
elementa (m) 

višina / širina 
elementa (cm) 

1 Omnia plošča OP 6 5-8/100-250 

EN 14991:2007 Montažni betonski izdelki - Elementi za temeljenje (metoda 3) 

zap. 
št 

naziv elementa oznaka elementa maksim. dolžina 
elementa (cm) 

višina / širina 
elementa (cm) 

1 temeljna peta TC 60 150 100-120/60-70 

2 temeljna peta TC 90 150 100-120/70-90 

3 temelj brez pete MT 150 30-50/100-150 

4 temeljna peta s čašo T 250 30-60/200-350 

EN 14992:2007+A1:2012 Montažni betonski izdelki - Stenski elementi (metoda 3b) 

zap. 
št 

naziv elementa oznaka elementa maksim. dolžina 
elementa (m) 

višina / širina 
elementa (cm) 

1 fasada s toplotnim mostom  F 15 150-300/20-40 

2 fasada brez toplotnega mosta  FT 12 150-300/20-40 
 

 
 

Trzin, 18.07.2022                                                Vodja službe za certificiranje CO IRMA: 
                                                                                                dr. Jakob Šušteršič, univ.dipl.inž.grad. 

 
 
 
 


