Priglaseni organ Stev. 1374

CERTIFIKAT O SKLADNOSTI
TOVARNISKE KONTROLE PROIZVODNJE $tev.:
1374-CPR-56-Z (izdaja 20)

Na podlagi Uredbe (EU) st. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011
(Uredba o gradbenih proizvodih CPR) velja ta certifikat za gradbeni proizvod

OPECNI ZIDAKI

naslednjih tipov, ki so navedeni v prilogi na strani 2/2 in ki jih daje na trg proizvajalec

LEIER-LEITL d.o.o.
Zagrebacka 89, HR-42204 Turc¢in

in jih proizvaja v svojem obratu

Zagrebacka 89, HR-42204 Turc¢in

Ta certifikat potrjuje, da so bila upoStevana vsa doloCila ocenjevanja in preverjanja
nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov, opisana v Dodatku ZA standarda

EN 771-1:2011+A1:2015
pri sistemu 2+ in da je
ocenjevana tovarniSka kontrola proizvodnje skladna z veljavnimi zahtevami.

Ta certifikat je bil prvi¢ izdan 08.01.2007 in ostaja v veljavi toliko ¢asa, dokler se ne bodo
znatno spremenili harmonizirani standard, sam gradbeni proizvod, sistem AVCP ali pogoji
proizvodnje v tovarni in dokler ga ne bo zacasno ali trajno preklical priglaSeni organ.

Trzin, 24.09.2025 Vodja sluzbe za certificiranje CO IRMA
dr. Jakob Sustersi¢, univ.dipl.inz.grad.
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PRILOGA K CERTIFIKATU O SKLADNOSTI TOVARNISKE
KONTROLE PROIZVODNJE S§tev.: 1374-CPR-56-Z (izdaja 20)

Opecéni zidaki po standardu EN 771-1:2011+A1:2015

T : tip gradbenega proizvoda

opis oznaka

1 Votli opecni blok (190 x 290 x 190 mm) Leiertherm BLOK 5,4-V

2 Votli opecni blok (190 x 250 x 190 mm) Leiertherm BLOK 4,6-V

3 Zidna opeka (250 x 300 x 238 mm ) Leiertherm 30 U+Z

4 Zidna opeka (500 x 115 x 238 mm) Leiertherm 11,5 U+Z

5 Zidna opeka (500 x 100 x 238 mm) Leiertherm 10 U+Z

6 Zidna opeka (250 x 380 x 238 mm) Leiertherm 38 U+Z

7 Zidna opeka (375 x 250 x 238 mm) Leiertherm 25 U+Z

8 Zidna opeka (500 x 115 x 190 mm) Leiertherm CL 11,5 U+Z

9 Zidna opeka (500 x 100 x 190 mm) Leiertherm CL 10 U+Z
Zidna votla opeka z vertikalnimi odprtinami .

10 (500 x 190 x 238 mm) Leiertherm 19 U+Z
Zidna votla opeka z vertikalnimi odprtinami .

11 (500 x 190 x 190 mm) Leiertherm CL 19 U+Z
Zidna votla opeka z vertikalnimi odprtinami .

+

12 (500 x 290 x 190 mm) Leiertherm CL 29 U+Z

Zidna votla opeka z vertikalnimi odprtinami .
+

13 (500 x 250 x 190 mm) Leiertherm CL 25 U+Z
Zidna votla opeka z vertikalnimi odprtinami .

14 (375 x 250 x 238 mm) Leiertherm 25 U+Z PLUS
Zidna votla opeka z vertikalnimi odprtinami :

15 (250 x 300 x 238 mm) Leiertherm 30 U+Z PLUS
Zidna votla opeka z vertikalnimi odprtinami .

16 (500 x 100 x 249 mm) LeierPLAN 10 U+Z
Zidna votla opeka z vertikalnimi odprtinami .

17 (500 x 115 x 249 mm) LeierPLAN 11,5 U+Z
Zidna votla opeka z vertikalnimi odprtinami .

18 (500 x 190 x 249 mm) LeierPLAN 19 U+Z
Zidna votla opeka z vertikalnimi odprtinami .

19 (375 x 250 x 249 mm) LeierPLAN 25 U+Z PLUS
Zidna votla opeka z vertikalnimi odprtinami .

20 (250 x 300 x 249 mm) LeierPLAN 30 N+F
Zidna votla opeka z vertikalnimi odprtinami .

21 (250 x 380 x 249 mm) LeierPLAN 38 U+Z

Trzin, 24.09.2025
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Vodja sluzbe za certificiranje CO IRMA

dr. Jakob Suster$i¢, univ.dipl.inz.grad.
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