Priglaseni organ Stev. 1374

CERTIFIKAT O SKLADNOSTI
TOVARNISKE KONTROLE PROIZVODNJE
1374-CPR-158-L (izdaja 9)

Na podlagi Uredbe (EU) st. 305/2011 Evropskega parlamenta in sveta z dne 9. marca 2011
(Uredba o gradbenih proizvodih CPR2011) velja ta certifikat za gradbene proizvode

MONTAZNI BETONSKI IZDELKI:

- LINIJSKI KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI,
- ELEMENTI ZA TEMELJENJE in
- STENSKI ELEMENTI

naslednjih tipov, ki so navedeni v prilogi na straneh 2/3 in 3/3, ter
ki jih daje na trg proizvajalec

Gradevinarstvo i proizvodnja Krk d.d. (GP Krk d.d.)
Stjepana Radic¢a 31, HR-51500 Krk

in jih proizvaja v svojem obratu
GP Krk d.d., Stjepana Radic¢a 31, HR-51500 Krk
Ta certifikat potrjuje, da so bila upoStevana vsa dolocila ocenjevanja in preverjanja

nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov, opisana v Dodatku ZA standardov

EN 13225:2013,
EN 14991:2007 in
EN 14992:2007+A1:2012

pri sistemu 2+, in da je

ocenjevana tovarniska kontrola proizvodnje skladna z veljavnimi zahtevami.

Ta certifikat je bil prvi¢ izdan 21.01.2022 in ostaja v veljavi toliko ¢asa, dokler se ne bodo
znatno spremenili harmonizirani standard, sam gradbeni proizvod, sistem AVCP ali pogoji
proizvodnje v tovarni ali dokler ga ne bo zacasno ali trajno preklical priglaseni organ.

Trzin, 15.12.2025 Vodja sluzbe za certificiranje CO IRMA:
dr. Jakob Sustersi¢, univ.dipl.inz.grad.
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PRILOGA K CERTIFIKATU O SKLADNOSTI TOVARNISKE KONTROLE
PROIZVODNJE 1374-CPR-158-L (izdaja 9)

EN 13225:2013 Montazni betonski izdelki — Linijski konstrukcijski elementi (metoda 3b)

6, | masthy i e ozngka tipa dolZina, dimenzije, § X v (cm)
) proizvoda Imax (M) (od..-do..)x(od..-do..)
Temeljne grede (C30/37)*
1 | Temeljna greda TG 60 12 20x60
2 | Temeljna greda TG 150 12 25%x150
Stresna konstrukcija (C30/37, C35/45, C40/50 ali C50/60)*
3 | T gredica Tgredica 12 45%52
4 | T nosilec TN 60 14 50%60
5 | T korito TK 60 15 50x60
6 | T nosilec TN 80 18 50%80
7 | T nosilec TN 100 20 50x100
8 | T nosilec TN 120 20 50%120
9 | T nosilec, dvokapni, naklon 2 % TN 2% 30 (60-90) x (85-150)
10 | I nosilec IN 120 23 50x120
11 | I nosilec IN 150 31 50%150
12 | I nosilec IN 60/150 32 60x150
13 | Stresni dvokapni nosilec KN 135 16 50%x135
14 | Stresni dvokapni nosilec KN 150 19 50%x150
15 | Stre$ni dvokapni nosilec KN 165 22 50x165
16 | Stre$ni dvokapni nosilec KN 180 25 50x180
17 | Stre$ni dvokapni nosilec KN 195 28 50x195
18 | Stresni dvokapni nosilec KN 210 30 50%x210
Medetazni nosilci (C30/37, C35/45, C40/50 ali C50/60)*
19 | L nosilec LN 65/60 11 65x%60
20 | L nosilec LN 75/60 11 75%60
21 | L nosilec LN 65/70 12 65x70
22 | L nosilec LN 75/70 12 75%x70
23 | L nosilec LN 65/80 13 65x%80
24 | L nosilec LN 75/80 13 75%80
25 | L nosilec LN 65/90 14 65%90
26 | L nosilec LN 75/90 14 75%90
27 | L nosilec LN 65/100 15 65x100
28 | L nosilec LN 75/100 15 75x100
29 | B nosilec BN 65/80 15 65x%80
30 | B nosilec BN 65/90 15 65%90
31 | B nosilec BN 80/60 11 80x60
32 | B nosilec BN 90/60 11 90x60
33 | B nosilec BN 80/70 12 80x70
34 | B nosilec BN 90/70 12 90x70
35 | B nosilec BN 80/80 13 80x80
36 | B nosilec BN 90/80 13 90x80
37 | B nosilec BN 80/90 14 80x90
38 | B nosilec BN 90/90 14 90x90
39 | B nosilec BN 80/100 15 80x100
40 | B nosilec BN 90/100 15 90x100
41 | B nosilec BN 80/110 15 80x110
42 | AB nosilec AB 35/85 14 35x85,4
43 | AB nosilec AB 35/110 14 35x110,4
44 | AB nosilec AB 40/60 15 40x60
45 | AB nosilec AB 50/50 15 50x50
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46 | AB nosilec AB 50/60 15 50x60
47 | AB nosilec AB 50/70 15 50x70
48 | AB nosilec AB 50/80 15 50x80
49 | AB nosilec AB 50/95 15 50%95
50 | AB nosilec AB 50/120 15 50x120
51 | AB nosilec AB 60/60 15 60x60
52 | AB nosilec AB 60/150 15 60x150
53 | AB nosilec AB 70/70 15 70x70
Stebri (C30/37, C35/45, C40/50 ali C50/60)*
54 | Steber S 50/50 14 50%50
55 | Steber S 60/60 18 60x60
56 | Steber S 70/70 20 70x70
57 | Steber S 50/70 20 50x70
58 | Steber S 80/80 25 80x80
EN 14991:2007 Montazni betonski izdelki — Elementi za temeljenje (metoda 3b)
§t. | naziv tipa proizvoda ozna e o dirvnenzij ©
proizvoda [ X § %y (cm)

Elementi za temeljenje (C30/37, C35/45, C40/50 ali C50/60)*

1 | Temeljna CaSa TC 100/100 100x100x100
2 | Temeljna CaSa TC 110/90 110x110%x90

3 | Temeljna casa TC 110/100 110x110x100
4 | Temeljna CaSa TC 120/100 120x120x100
5 | Temeljna ¢asSa TC 120/120 120x120x120
6 | Temeljna casa TC 130/90 130x110%x90

7 | Temeljna casa TC 160/120 160x160x120

EN 14992:2007+A1:2012 MontaZni betonski izdelki — Stenski elementi (metoda 3b)

e ozngka tipa dimenzije, debelina,
proizvoda Imax/ Vimax (M) d (cm)
Stenski elementi (C30/37)
1 | Fasada vecslojna F 20 12/2,5 20
2 | Fasada vecslojna F 26 15/2,5 26
3 | Fasadni panel F 30 15/2,5 30
4 | Fasadni panel F7 2,5/2,5 7

* razred tlacne trdnosti betona

Trzin, 15.12.2025
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