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Priglašeni organ štev. 1374 

 

CERTIFIKAT O SKLADNOSTI 

TOVARNIŠKE KONTROLE PROIZVODNJE 

1374-CPR-163-A (izdaja 1) 

Na podlagi Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in sveta z dne 9. marca 2011 

(Uredba o gradbenih proizvodih CPR) velja ta certifikat za gradbeni proizvod 

K A M E N I  A G R E G A T  Z A  G R A D B E N I Š T V O 

(drobljen, separiran apnenčev prod iz reke Soče pod Idrskim) 

kot 

AGREGAT ZA BETON 

in 

AGREGAT ZA NEVEZANE IN HIDRAVLIČNO VEZANE MATERIALE 

ZA UPORABO V INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZA GRADNJO CEST 

tipov, ki so navedeni v prilogi na strani 2 od 2, in ki jih daje na trg proizvajalec 
 

Znajder d.o.o. 

Svino 21, 5222 Kobarid 

in ki jih proizvaja v svojem obratu 

Deponija Znajder, Svino 21, 5222 Kobarid. 
 

Ta certifikat potrjuje, da so bila upoštevana vsa določila ocenjevanja in preverjanja 

nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov, opisana v Dodatku ZA standardov 
 

EN 12620:2002+A1:2008 in EN 13242:2002+A1:2007 

pri sistemu 2+ in da je 

ocenjevana tovarniška kontrola proizvodnje skladna z veljavnimi zahtevami. 

 

Ta certifikat je bil prvič izdan 23.03.2026 in ostaja v veljavi toliko časa, dokler se ne bodo 

znatno spremenili harmonizirani standard, sam gradbeni proizvod, sistem AVCP ali pogoji 

proizvodnje v tovarni in dokler ga ne bo začasno ali trajno preklical priglašeni organ. 

 

Trzin, 23.03.2026                                                  Vodja službe za certificiranje CO IRMA: 

 dr. Jakob Šušteršič, univ.dipl.inž.grad. 
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PRILOGA K CERTIFIKATU O SKLADNOSTI TOVARNIŠKE KONTROLE 

PROIZVODNJE ŠTEV. 1374-CPR-163-A (izdaja 1) 
 
 

št. 

tip proizvoda 

(nazivna frakcija)  

poročilo o začetni določitvi tipa 

proizvoda/nazivne frakcije specifikacija lastnosti* 
(G, f, SE/MB, FI/SI, C, LA, W, ρ, MS, W24, ...) 

opis  oznaka oznaka datum 

EN 12620:2002+A1:2008 Agregati za beton 

1 0/4 mm 0/4 290-1 Kam/BAM-23, 

0275-GEO-24 

18.12.2023, 

18.04.2024 
G, f, SE, ρ, W, K, PO 

2 4/8 mm 4/8 G, f, SI, ρ, W, K, PO 

3 8/16 mm 8/16 G, f, SI, ρ, W, LA, MS, K, PO 

4 0/16 mm 0/16 
290-2 Kam/BAM-23, 

0275-GEO-24 

18.12.2023, 

18.04.2024 
G, f, SE, SI, ρ, W, LA, MS, K, PO 

EN 13242:2002+A1:2007 Agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo 

v inženirskih objektih in za gradnjo cest 

5 0/32 mm 0/32  
291-1 Kam/BAM-23, 

0275-GEO-24 

18.12.2023, 

18.04.2024 
G, f, SE, SI, C, LA, ρ, W, LA, MS, K, PO 

* PO-petrografski opis, G-zrnavost, f-vsebnost finih delcev, SE/MB-kakovost finih delcev, FI/SI-oblika zrn, C-deleži drobljenih 

zrn, LA-odpornost proti drobljenju, W-vpijanje vode, ρ-prostorninska masa zrn, MS-odpornost na vremenske vplive, K-kemijske 

lastnosti (organske snovi). 

 

Trzin, 23.03.2026                                                  Vodja službe za certificiranje CO IRMA: 

 dr. Jakob Šušteršič, univ.dipl.inž.grad. 

 


